УТВЕРЖДАЮ

                    И.о. Директора ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница»

______________ Аубакирова Ж.Ж.

Техническая спецификация 

Лот №1
	№ п/п
	Критерии
	Описание

	1
	Наименование медицинской техники
	Паровой автоклав

	2
	Требования к комплектации
	№ п/п
	 Наименование комплектующего к медицинской технике 
	Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике
	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1. 
	Паровой автоклав
	Паровой стерилизатор должен быть предназначен для стерилизациихирургического оборудования, стоматологического оборудования,перевязочных материалов, стеклянной посуды, инъекторов и других материалов, которые можно стерилизовать при высоком давлении и высокой температуре. Не менее на 23 л. Должен быть Б класса.
Паровой стерилизатор должен быть с трехкратным предварительным вакуумированием под давлением.
Благодаря технологии форвакуумной и вакуумной сушки 
высокотемпературный пар должен иметь возможность проникать в узкие трубы и тканевые материалы. Изделия должны эксплуатироваться врачами или медсестрами. Автоклавы должны быть оснащены микропроцессорным интеллектуальным 
управлением, удобными интерфейсами и простым управлением. Параметры и рабочее состояние должны отображаться динамически. Должен иметь автоматическую диагностику неисправностей, защита от перегрева и избыточного давления обеспечивают безопасность аппарата.Блок питания должен иметь мощность не менее 2300 ВА (не менее 23 л).Развернутый цикл: не менее 134°С, однократная предварительная вакуумная обработка, стерилизация не более 4 мин. Возможность чисто и безопасно устанавливать резервуары для воды в верхней части аппарата. Должна иметь датчик качества воды,которая должна предотвращать попадание в аппарат дистиллированной воды низкого качества. Внутренние размеры камеры (Диаметр х Глубина) не более: 249 мм х 450 мм. Температура/давление стерилизации не менее 121°C/(100-130) КПа (стандартное атмосферное давление)не более 134°C/(200 230) КПа (стандартное атмосферное давление). Емкость резервуара для воды не менее 3,5 Л.
Рабочая температура в диапазоне не более : + 5°C+40°C
Диапазон относительной влажности не более: ≤85%
Максимальный вес инструментов, загружаемых в камеру стерилизатора за один цикл:
Развернутом циклепри 121°C, и не менее23л не менее 6.5 кг
Развернутом циклепри 134°C,и не менее23л не менее 6.5 кг
завернутом циклепри 121°C,и не менее23л не менее 3,2 кг
завернутом циклепри 134°C,и не менее23л не менее 3,2 кг.
ЖК Экран,должен быть буквенный ряд 1: 
Рабочее состояние: «показать данные о температуре и 
Давлении»
Состояние меню; «показатьстроку меню 
или название макета страницы»
Состояние готовности к работе: «показать
имя файла стерилизатора»
Буквенный ряд 2: Рабочее состояние: 
«показатькривую давления»
Состояние меню: «показатьстроку меню»
Состояние готовности к работе: «показать
выбранный параметр цикла»
Строка букв 3: Рабочее состояние: 
«показать кривую давления»
Состояние меню: «показать строку меню»
Состояние готовности к работе: «показать выбранный параметр цикла». Буквенный ряд 4: «Показать справочную информацию». 
	1 шт.

	
	
	2. 
	Поддон
	Должен иметь поддон для подносов с тремя полками
	1 шт.

	
	
	3. 
	Резервуар для воды
	Наличие резервуар для водыне менее 3,5 л
	1 шт

	
	
	Дополнительные комплектующие

	
	
	1. 
	Клапан слива резервуара для воды
	Наличие клапан слива резервуара для воды
	1шт.

	
	
	2. 
	Порт принтера 
	Должен иметь порт для термопринтера
	1 шт.

	
	
	3. 
	Порт USB
	Наличие портаUSBдля возможности подключения флэшки
	1 шт

	
	
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы

	
	
	1. 
	Фильтр воздуха
	Наличие фильтр воздуха для всасывания воздуха
	1 шт.

	
	
	2. 
	Уплотнительное кольцо
	Наличие уплотнительного кольца,должно состоять из резины для двери
	1 шт

	3
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура: от +5 до + 40 °C
Относительнаявлажность: 15–93 % (безконденсации)

Атмосферноедавление: 86–106 кПа

	4
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)
	DDP пункт назначения: ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области

	5
	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	В течение 15 календарных дней с момента заключения договора, не позднее 20 декабря 2024 года, адрес поставки: г. Кокшетау ул.Сатпаева, 87а

	6
	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.

	7
	Требования к сопутствующим услугам
	Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара.

Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.


Заведующий оториноларингологического отделения                                                                Макен Р.Е.
